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1. 项目概况

1.1 项目基本情况

本项目委托方景旺电子科技（龙川）有限公司为贯彻落实《土壤污染防治

行动计划》（国发〔2016〕31号）、《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》

（粤府〔2016〕145号）、《广东省 2019年土壤污染防治工作方案的通知》（粤

环发〔2019〕4号）、《河源市土壤污染防治行动计划工作方案》（河府〔2017〕

46号）、《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》（生态环境部令第 3号）等文

件的要求和精神，委托深圳市深港联检测有限公司（以下简称“我司”）对该地

块进行土壤的采样、检测与分析。我司严格按照《建设用地土壤污染状况调查

技术导则》（HJ 25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导

则》（HJ 25.2-2019）及《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南》（试行）、

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）、《广东省重点监管企

业土壤环境自行监测技术指南》（暂行）、《重点行业企业用地调查质量保证

与质量控制技术规定（试行）》、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控

标准》（试行）（GB36600-2018）等标准规范要求开展采样和分析等环境监测

工作。

该项目位于河源市龙川县登云镇大坪山宝通工业园，为全面，完整，精确

的排查该地土壤的环境污染隐患，我司现场监测人员于 2020年 07月 18日至

2020年 07月 20日在该地采集土壤样品 11个。实验室分析人员于 2020年 07

月 19日至 2020年 08月 01日对样品进行分析检测，并在此基础上总结编制检

测报告和质控报告。

本页以下空白
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1.2检测项目

本次检测项目包括 pH、重金属及无机物，挥发性有机物，半挥发性有机物

以及石油烃（C10~C40）。具体检测内容，检测点位，检测因子及频次见表 1.1。

表 1.1 检测内容，检测点位，检测因子及频次

序号 检测类型 检测点位 检测因子 检测频次

1 土壤

1A01
重金属及无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、

镍、锌、铬、氰化物、氟化物；

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙

烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、

反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-
四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙

烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙

烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙

烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯；

半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、

苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,
h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

其它：pH、石油烃(C10~C40)。

共 4个检测

点，每个点检

测 1次

1A02

1B01

1B02

监控样
氰化物、氟化物、铜、锌、铅、四氯化碳、甲苯、氯

仿、苯并[a]芘、苯胺、硝基苯、石油烃（C10~C40）
送样

本页以下空白
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2. 质量保证

本次监测工作全程采用文明施工清洁作业方案。现场使用的仪器设备、耗

材等妥善放置，监测过程中做到取样不污染监测点环境，产生的杂物、垃圾等

妥善保存，监测结束后彻底清洁现场，做到监测前与监测后状态基本一致。

2.1 人员安排

参加本项目的现场监测采样员与实验室检测员都具备扎实的专业理论知识

及丰富的实际操作经验，持证上岗（上岗证书见表 2.2），实验室检测人员满

足项目所需的专业技术能力，能熟练使用仪器并检测仪器运转良好，确保检测

数据真实，准确，可靠。现场监测采样人员严格按照国家标准方法操作，并做

好现场情况的描述记录以及现场突发异常处理情况；根据分析项目的特性做好

相关的样品标识、保存和运输措施。具体人员安排见表 2.1。

表 2.1 项目技术人员

类别 人员姓名

采样人员 郑远超、刘驰、谢凯文、郭威、麻银龙

采样复核人员 韦海青

样品管理人员 曾琳

土壤

实验

室分

析人

员

pH值、无机物 吴裕兰、陈双成、郑皓驰

六价铬 张兆尊

重金属 冯福尖、吴东远

挥发性有机物 张思庭

半挥发性有机物 李婷

石油烃（C10~C40） 林铭滇

实验

室复

核人

员

pH值、无机物 肖兰英、吴裕兰

六价铬 肖兰英

重金属 肖兰英

挥发性有机物 叶密

半挥发性有机物 张欢鹏

石油烃（C10~C40） 张欢鹏
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表 2.2 技术人员上岗证

采

样

人

员

及

复

核

人

员

郑远超-采样 刘驰-采样

谢凯文-采样 韦海青-采样复核

实

验

室

分

析

人

员

陈双成-分析员 吴裕兰-分析员

李婷-分析员 冯福尖-分析员
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实

验

室

分

析

人

员

张欢鹏-分析员 吴东远-分析员

肖兰英-分析员 林铭滇-分析员

郑皓驰-分析员 叶密-分析员

实

验

室

分

析

人

员

张思庭-分析员 张兆尊-分析员
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样

品

管

理

员

曾琳-样品管理员

—

2.2 设备及器材

本项目涉及到的采样仪器都经过计量部门的检定/校准并在有效期内使用，

每次使用前需要进行校准，确保采样过程中保证仪器性能稳定。采样器材表见

表 2.3。实验室分析所用仪器都经过计量部门的检定并在有效期内使用。所有

前处理设备和检测仪器运转良好，保证检测在最优状态下进行。主要实验室分

析仪器见表 2.4。

表 2.3 采样器材表

类别 器材名称 数量

土壤

棕色螺口玻璃瓶 50个
棕色吹扫瓶 250个

棕色大口玻璃瓶 50个
黑色聚乙烯袋 若干

空盒气压表 1个
温湿度计 1个
蓝冰 若干

拖车 2辆
rtk高程仪 1台

非扰动采样器手柄 1个
白色塑料袋 若干

比色卡 1本
卷尺 1把
记号笔 一盒

采样记录单 若干

非扰动采样管 50个

竹制采样铲 6把
不锈钢采样铲 6把

垃圾箱 2个
废液桶 3个
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类别 器材名称 数量

土壤

一次性台布 1卷
自封袋 若干

垃圾袋 一包

样品保温箱 2个
车载冰箱 3台
速冻冰箱 1台
便携 PID 1台
便携 XRF 1台
手持终端 1个

样品条码打印机 2个
安全帽 20个

一次性手套和口罩 3盒
医药急救箱 1箱
安全警示绳 一卷

帐篷 4顶
标识立牌 10个
桌子 4张
打印机 1台

钻探套管清洗机 1台
电线 2卷
电子秤 1台
写字板 4个

表 2.4 主要实验室分析仪器表

序号 仪器名称 型号 仪器编号
检定/校准

有效期

1 原子荧光光度计 AFS-933 933-16111831 2020/10/11

2 原子吸收分光光度计

TAS-990G（TAS-990）
GFA-6880
TAS-990AFG

27-0997-98-0026
A30985230139CS
17-0998-01-0130

2021/06/09
2021/10/11
2021/12/09

3 气相色谱-质谱仪
GCMS-QP2020
GCMS-QP2020NX

021425501284SA
021745700548SA

2021/10/11
2021/06/05

4 气相色谱仪 GC-2014 C11945201825SA 2021/12/09

5 紫外可见分光光度计 T6新世纪 17-1650-01-0472 2020/10/11

6 液相色谱仪 LC-2010C C21254804615 2021/10/11
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表 2.5 主要实验室仪器检定校准证书

序号 仪器检定校准证书

1 原子荧光光度计（AFS-933）

2 原子吸收分光光度计（TAS-990（TAS-990G））

原子吸收分光光度计（GFA-6880（AA-6880））
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序号 仪器检定校准证书

原子吸收分光光度计（TAS-990AFG）

3 气相色谱-质谱仪（GCMS-QP2020）

气相色谱-质谱仪（GCMS-QP2020NX）
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序号 仪器检定校准证书

4 气相色谱仪（GC-2014）

5 紫外可见分光光度计（T6新世纪）

6 液相色谱仪（LC-2010C）
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2.3 试剂

实验室试剂盒器材保证及时充分供应，所有参考标准物质为有证标准物质，

确保试剂和标准物质在有效期内使用。

2.4 交接流程

运送人员接到样品并按照保存条件运输样品至实验室并交给样品管理人

员，双方确认样品和记录的完整、准确，拍照并进入样品流转系统扫码收样；

样品管理员在样品分发到化验人之前，需根据监测标准要求按保存期、保存环

境、保存条件和有效期等进行保存；样品管理员重新进行实验室内部编码并打

印样品交接单，将之与分析项目等一同交予项目化验人员，并提醒检测人员样

品保存期限。样品管理人员应同时在样品流转系统内填写与样品对应的实验室

内部编码。样品应在期限内完成检测并即使登陆样品流转系统扫码完成检测。

报告编写人员将经审核后的数据结果准确输入至标准的报告格式中，并根据数

据库与管理平台信息系统中提供的格式上传数据与报告。内审人员在对监测数

据的准确性、合理性及报告内容的完整性等进行全面审核后才能点击数据提交，

否则应查找原因并进行纠正。

2.5 检测方法

实验室进行样品分析过程均严格按照规定的监测标准方法进行检测；使用

与检测项目相应的标准溶液绘制标准曲线；吸附管使用前净化，做加标回收率

试验。

本项目使用的方法都通过广东省质量技术监督局 CMA资质认定。土壤和

地下水的分析测试方法优先采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标

准》（GB 36600-2018）中推荐方法，也可选用其资质认定范围内的国际标准、

区域标准、国家标准及行业标准方法，并确保方法检出限满足对应的建设用地

土壤污染风险管控标准的要求。

本项目土壤分析方法均为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB 36600-2018）中推荐使用分析方法（六价铬、苯胺、石油烃

（C10~C40）除外）。
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本项目土壤“六价铬”采用使用国家发布的土壤六价铬的测定方法，《土壤和

沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 》(HJ 1082-2019)。

“苯胺”使用《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ

834-2017)。

图 2.5-1国家发布的土壤六价铬的测定方法

图 2.5-2 环保部长信箱回复苯胺的测定方法
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2.6 环境保障

（1）我司在宝安区有固定的实验室场所、设施，面积达 2200平米。设施

和条件满足分析仪器和检测方法所需的技术要求，并得到有效控制，已通过资

质认定部门认证。

（2）项目开展过程中采样现场的环境将由采样人员完整、及时、准确记录

（含纸质记录和相片记录），以确保能还原采样现场情况，以供数据审核和分

析。如采样当天的天气状况，采样周边地理位置，周边污染源情况等。

（3）项目开展过程中实验室分析检测环境将会进行严格的控制，以满足认

证认可的要求，并符合仪器使用及分析检测标准的要求，确保不因检测环境影

响检测数据的质量。如环境温度、湿度的控制，样品保存过程中的光照控制，

检测项目之间的交叉污染控制等。

（4）实验室按照土壤样品制备（风干、研磨）、储存、天平称量、分析测

试前处理（有机、无机）等不同功能划分作业区域，分别设有土壤风干室、研

磨室、样品储存室、有机分析前处理室、无机分析前处理室，合理分区，有效

隔离，防止交叉污染。

本页以下空白
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3. 质量控制

3.1 采样质量控制

3.1.1 土壤样品采集

土壤样品采集前应剔除石块等杂质，用竹片剥开土壤芯样与采样器接触的

表面再采集样品。现场使用不会污染检测项目的采样工具（竹片、不锈钢铲）

进行采样。用竹片去除表层的硬化层后，土壤表层 0.5米以内设置一个采样点，

0.5米以下采用分层采样，原则上每个钻孔需采集 4~5个样品进行实验室分析。

土壤采样原则上以表层土壤(0~50cm处)为重点采样层，每个监控点至少采集 3

个不同深度样品，采样深度原则上应包括表层 0cm~50cm、存在污染痕迹或现

场快速检测识别出的污染相对较重的位置；若钻探至地下水位时，原则上应在

水位线附近 50cm范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品。

首先采集挥发性有机物，挥发性有机物采用非扰动采样器采集土壤样品，

剔除约至少 1~2cm表层土壤，在新土壤切面处快速采集样品。现场挥发性有机

物快筛（PID 快筛）与 VOSs 采样同时进行，若现场无法判断土壤为 VOCs高

含量，按照 VOCs 高含量和低含量两种方式采集保存，高含量置于装有 10ml

甲醇的棕色吹扫瓶中保存，低含量直接置于无甲醇的棕色吹扫瓶中，本项目采

集挥发性有机物共 7瓶，用棕色吹扫瓶收集土壤样品，采集 3瓶挥发性有机物

5g样品加转子不加甲醇，采集 3瓶挥发性有机物 3 瓶样品 5g加转子加甲醇，

采集挥发性有机物 1瓶样品做含水率，待 PID检测结果出来后按浓度高低保留

需要检测采样深度的样品。采样时把土柱表层土刮去不要，采取土柱中间部分，

装到相应容器中。砷、汞采用棕色大口玻璃瓶收集样品，石油烃（C10~C40）和

半挥发性有机物采用棕色螺口玻璃瓶收集样品；重金属（除砷、汞）、氟化物、

pH采用黑色聚乙烯袋子收集样品。所有项目的样品采集完毕后，将本项目采集

的土壤样品按照相同检测项目类别分别用聚乙烯袋子密封装好，扫码并贴好标

签，放置于有蓝冰的车载冰箱和保温箱中冷藏保存。土壤要求采集不少于 10%

平行样。
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本项目点位情况说明：

（1）、1A02点位采样日期为 2020年 07月 18日，该点位钻探至 20米左右有

混泥土型污水管道，污水管道深度大概 2.4米左右，需调整原点位向东北方向

偏移 1.5米进行钻探取样。具体详见下图 3.1.1-1~图 3.1.1-2。

（2）、2020年 07月 19日对景旺电子科技（龙川）有限公司地块 1B01点位方

案设计土壤钻探深度为 7米，根据现场情况 19日下午土壤钻探该点位深度 2.8

米位置已钻探至风化层且未见地下水，点位区域地质经偏移后无水，XRF仪器

和 PID仪器在 0.9米至 2.2米位置快筛的结果值都未超筛选值；根据业主点位确

认该点位有混凝土型污水管网，需调整原点位向正东方向偏移 2米进行钻探取

样。具体详见下图 3.1.1-3~图 3.1.1-5。

（3）、2020年 07月 19日对景旺电子科技（龙川）有限公司地块 1A01点位方

案设计土壤钻探深度为 7米，根据现场情况 19日中午土壤钻探该点位深度 4米

位置已钻探至风化层且未见地下水，根据业主了解该点位区域地质为山坡无水，

XRF仪器和 PID仪器在 3.15米和 3.9米位置快筛的结果值都未超筛选值。且该

点有消防水管网，需调整原点位向正北方向偏移 0.1米进行钻探取样。具体详

见下图 3.1.1-6~图 3.1.1-8。

（4）、2020年 07月 20日对景旺电子科技（龙川）有限公司地块 1B02点位方

案设计土壤钻探深度为 7米，根据现场情况 20日上午土壤钻探该点位深度 4米

位置已钻探至风化层且未见地下水，该点位区域地质无水，XRF仪器和 PID仪

器在 1.3米至 3.7米位置快筛的结果值都未超筛选值；根据业主点位确认该点位

有 PVC型水管网，需调整原点位向正南方向偏移 0.4米进行钻探取样。具体详

见下图 3.1.1-9~图 3.1.1-12。

本页以下空白



深港联检测 报告编号：EP2007A214B

第 16 页 共 101 页

图 3.1.1-1 1A02点位偏移确认表
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图 3.1.1-2 1A02点位偏移现场情况
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图 3.1.1-3 1B01点位偏移确认表
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图 3.1.1-4 1B01点位偏移现场情况
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图 3.1.1-5 1B01点位偏移现场情况
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图 3.1.1-6 1A01点位偏移确认表
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图 3.1.1-7 1A01点位偏移现场情况
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图 3.1.1-8 1A01点位偏移现场情况


